HARMONY

i, TAGA

ETSS-96, ETSS-61

PODSTAWKI GLOSNIKOWE

MAKSYMALNA WAGA \ :

KOLUMNY GtOSNI-
KOWEJ: 15 KG
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Instrukcja obstugi
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Wazne uwagi

Symbol tréjkata z wykrzyknikiem w $rodku ostrzega uzytkownika o wystepowaniu
waznych instrukcji obstugi i serwisowania w literaturze dotgczonej do urzadzenia.

PRZECZYTAJ UWAZNIE NINIEJSZA INSTRUKCJE PRZED INSTALACJA |
ZACHOWAJ JA NA PRZYSZLOSC

OSTRZEZENIE DOTYCZACE OPAKOWANIA

Opakowanie moze zawiera¢ elementy takie jak plastik, ktore nalezy trzymac z
dala od matych dzieci.

Cienka folia lub mate elementy moga przyklei¢ sig do nosa i ust lub zosta¢ po-
tknigte i uniemozliwi¢ oddychanie.

Instalacja

SRODKI OSTROZNOSCI

* Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej wagi kolumny gto$nikowej
(15 kg dla 1 podstawki).

* Ten produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.

» Umies¢ podstawke na stabilnej i twardej powierzchni, ktéra jest wystarczajaco
wytrzymata, aby utrzymac ciezar podstawki i gtosnika.

» Podczas instalacji solidnie dokre¢ sruby, ale nie dokrecaj ich z maksymalng
sitg.

« Jesli Twoja instalacja wymaga dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa (na
przyktad w regionach zagrozonych trzesieniami ziemi):
- aby zapobiec przewrdceniu podstawki, zalecamy jej zakotwienie do $ciany
lub innej trwatej konstrukcji (za pomoca akcesoridow kotwigcych takich jak
stalowa linka itp.).
- Aby zapobiec spadnieciu kolumny z podstawki, zalecamy jej przymocowanie
do podstawki za pomocg wkretéw lub innych akcesoriow kotwigcych, wykorzy-
stujgc otwory montazowe znajdujgce sie w gérnej czesci podstawy.
Uwaga! Wkrety oraz akcesoria kotwigce nalezy zakupi¢ osobno - nie sg one
dostarczane w zestawie.

» Uzywaj wytacznie zgodnie z przeznaczeniem.
Nie stawaj, nie wieszaj sie ani nie wspinaj sie na produkt.

TAGA EUROPA
POLPAK POLAND Sp. z 0.0.

AL. JEROZOLIMSKIE 331A
05-816 REGULY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl
Internet: www.polpak.com.pl

www.TagaHarmony.com
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Dotaczone elementy i akcesoria

Dolna podstawa jest wykonana z hartowanego
szkia.
Obchodz sie ostroznie podczas przenoszenia i

instalacji.
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Uwaga! Krawedzie dolnej @) i
gérnej @ podstawy powinny byé¢

instalacji.

réwnolegte wzgledem siebie podczas




