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nadawcy: nazwa, dokfadny adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy i preferowane godziny odbioru). Dostawa odbywa sig na koszt POLPAK POLAND Sp. z 0.0. pod adres
serwisu podany w dolnej czgsci tej strony. Przed wysytkg prosimy o zapoznanie sig z warunkami gwarancji umieszczonymi na drugiej stronie niniejszej karty gwarancyjnej.
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Wprowadzenie

GRATULUJEMY! Teraz ustyszycie Panstwo réznice w jakosci dzwieku jakg
wprowadzi do Panstwa systemu audio i kina domowego poprawny muzycznie
subwoofer TAGA Harmony .

Prosimy, aby przeznaczyli Panstwo kilka chwil na przeczytanie tej instrukcji, gdyz
wiasciwe zastosowanie sie do jej zalecen (instalacji i uzytkowania) gwarantuje
uzyskanie perfekcyjnego brzmienia i maksimum zadowolenia. TAGA Harmony
uzyskata optymalng jakos$¢ kazdego z elementéw uzytych do budowy subwooferéw.

Dobdr najlepszych komponentéw i materiatow wraz z rygorystycznymi technikami
produkgiji i kontroli jakosci zapewniajg, ze Panstwa subwoofer bedzie reprezentowat
przez wiele lat najlepsze mozliwosci brzmieniowe. Jest to mozliwie dzigki

zmudnym badaniom i zaangazowaniu w prace projektowe nie tylko najlepszych
inzynierow, ale takze muzykow i akustykow.

Subwoofery TAGA Harmony oferujg nienaganne, bezkompromisowe i piekne
brzmienie basu, jednoczesnie zapewniajgc niestychanie atrakcyjng cene.

PARAMETRY TECHNICZNE
Petne parametry techniczne urzadzenia sg dostepne na stronie www.polpak.com.pl
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Instrukcje dot. bezpieczenstwa

WAZNE
PRZECZYTAJ UWAZNIE PRZED OBSLUGA URZADZENIA!

RISKOF ELECTRIC SHOCK
DONOT OPEN

UWAGA: ABY UNIKNAC RYZYKA PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO, NIGDY NIE ZDEJMUJ
POKRYWY (LUB TYLNEJ OBUDOWY). W SRODKU NIE MA CZESCI WYMAGAJACYCH SERWISU
UZYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKFALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.

Znak symbolizujgcy btyskawice w tréjkacie ostrzega przed mozliwoscig
wystgpienia nieizolowanego “niebezpiecznego napiecia” wewnatrz obudowy,
ktére mozna uznaé za wystarczajgce do porazenia elektrycznego cztowieka.

Znak wykrzyknika umieszczonego w tréjkgcie ostrzega uzytkownika o obecnosci
waznych instrukcji dotyczgcych obstugi i konserwacji (serwisowania) w literaturze
dotgczonej do urzadzenia.

OSTRZEZENIE: ABY UNIKNAC RYZYKA POZARU LUB PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO,
NIE NARAZAJ URZADZENIA NA DZIALANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTOW
WYPELNIONYCH PLYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTORYCH NIE POWINNO
UMIESZCZCZAC SIE NA URZADZENIU.

UWAGA: DOPASUJ DOKLADNIE WIDELKI LUB WTYCZKE DO GNIAZDA, ABY UNIKNAC
PORAZENIA ELEKTRYCZNEGO.

UWAGA: DLA LEPSZEJ OCHRONY PRZED POZAREM, WYMIEN BEZPIECZNIK TYLKO
NA ZGODNY POD WZGLEDEM AMPERAZU | NAPIECIA. POZOSTAW WYMIANE
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

OSTRZEZENIE: URZADZENIE MOZE BYC GORACE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIA
WENTYLACJE DLA PRAWIDLOWEGO CHLODZENIA. NIE USTAWIAJ W POBLIZY ZRODEL
CIEPLA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

. Przeczytaj Instrukcje - Wszystkie informacje dotyczace
bezpieczenstwa powinny by¢ przeczytane przed obstuga.

)

. Zachowaj Instrukcje - Instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa powinny zosta¢ zachowane do wgladu.

3. Zastosowanie ostrzezen - Wszystkie uwagi dotyczace
bezpieczenstwa powinny by¢ bezwzglednie stosowane.

4. Przestrzeganie Instrukcji - Wszystkie instrukcje
dot. obstugi i sposobu uzycia powinny by¢ przestrzegane.

31

. Czyszczenie - Odtgcz urzadzenie od gniazda zasilania
przed czyszczeniem. Nie uzywaj ptynéw lub aerozoli.
Przetrzyj suchg migkkg szmatka.

o

- Woda i wilgo¢ - Nie ustawiaj urzadzenia w poblizu
wody - na przyktad blisko wanny, kabiny prysznicowej,
kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w
poblizu basenu, itp.

—

. Akcesoria - Nie umieszczaj urzadzenia na
niestabilnej powierzchni stotu, stojaka lub innych powierzchni.
Produkt moze upas¢, powodujgc obrazenia dziecka lub
dorostego, oraz powazne uszkodzenia urzadzenia. Uzywaj
tylko ze stolikami, mocowaniami dostarczanymi razem
z urzgdzeniem lub zalecanymi przez producenta. Kazdy
spos6b montazu urzadzenia powinien by¢ zgodny z instrukcjg
i wykorzystywac¢ akcesoria montazowe dostarczone przez
producenta.

©

. Wentylacja - Otwory wentylacyjne powinny mie¢
zapewniong odpowiednig przestrzen umozliwiajaca
odpowiednie odprowadzenie ciepta. Otwory nie powinny
by¢ blokowane przez umieszczanie urzadzenia na
tézku, kanapie, dywanie, itp. Urzadzenie nie powinno
by¢ instalowane w miejscach nie zapewniajgcych
odpowiedniej instalacji takich jak regat na ksigzki,
chyba, Zze zostanie zapewniona odpowiednia
wentylacja.

©

. Zrédta zasilania - Urzadzenie powinno by¢
zasilane wytgcznie ze zrédet wyszczegdlnionych
na etykiecie. Jesli nie jeste$ pewien zrodta
w swoim domu, skonsultuj si¢ z lokalnym
dostawca lub dealerem w salonie. Dla urzadzen
zasilanych z baterii, lub innych zrédet zapoznaj
sie z instrukcjg obstugi.

10 Uziemienie i polaryzacja - Produkt moze by¢
wyposazony w polaryzowang wtyczke prgdu zmiennego
(wtyczka z jedng blaszkg szerszg niz pozostate). Wtyczka
ta pasuje do gniazda tylko w jeden sposob. Stuzy to poprawie
bezpieczenstwa. Jesli nie jeste$ w stanie w petni umiesci¢
wtyczki w gniezdzie, sprébuj jg obréci¢. Jesli nadal nie
pasuje do gniazda skotaktuj sie z elektrykiem, aby wymienit
gniazdo. Nie usuwaj zabezpieczenia wtyczki.

11.Zabezpieczenie kabla zasilania - Kabel zasilania powinien
zostac potozony tak, aby nie byt narazony na zdeptanie,
przebicie, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby kable nie
byly zagigte przy wtyku gniazda zasilania, oraz w miejscu
gdzie “wychodzg” z urzadzenia.

Instrukcje dot. bezpieczenstwa

12. Burze - Dla dodatkowej ochrony urzadzenia podczas
burz lub gdy nie jest uzywane przez dtuzszy okres czasu,
odtgcz je od gniazda zasilania, oraz odtgcz antene i wszelkie
kable. Zabezpieczy to urzadzenie przed wytadowaniami
atmosferycznymi, oraz spigciami linii elektrycznej.

13. Przeciazenia - Nie nalezy przecigza¢ gniazda sciennego
dodatkowymi rozgatgziaczami, moze to spowodowac
porazenie elektryczne lub pozar.

14. Przedmioty i ptyny - Nigdy nie wpychaj zadnych
przedmiotéw poprzez otwory w tym urzadzeniu do jego
wnetrza, moga one spowodowac zwarcie skutkujac
porazeniem elektrycznym lub pozarem. Nie narazaj
urzadzenia na zachlapanie, oraz zadbaj, aby zadne
urzgdzenia wypetnione ptynami jak wazony nie
byty umieszczane na urzadzeniu.

15. Serwisowanie - Nie podejmuj samodzielnych
préb naprawy, zdejmowania pokrywy, grozi to
narazeniem na dziatanie wysokiego napigcia, oraz
inne zagrozenia. Pozostaw wszelkie naprawy
wykwalifikowanemu personelowi.

16. Uszkodzenia wymagajace serwisu - Odtgcz
urzadzenie od gniazda i przekaz je wykwalifikowanemu
personelowi serwisu pod ponizszymi warunkami:

* Jesli uszkodzony jest kabel zasillania;

o Jedli wyleje sig jakis ptyn lub wpadng do urzadzenia
inne obiekty;

¢ Po narazeniu urzgdzenia na dziatanie wody;

¢ Jesli urzadzenie nie dziata zgodnie z instrukcjg.
Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcjg obstugi,
nieprawidtowe ustawienia mogg skutkowac¢ uszkodzeniem
wymagajacym ingerencji wykwalifikowanego
personelu do przywrécenia prawidtowego
dziatania;

¢ Jesdli urzadzenie upadto lub zostato uszkodzone w inny sposéb;

¢ Jesli urzadzenie wykazuje wyrazne zmiany w dziataniu
- konieczna jest interwencja serwisu.

17.Wymiana czesci - Jesli wymagana jest wymiana
komponentéw, upewnij sie, ze technik uzyt czesci
zalecanych przez producenta lub o podobnej
charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane
zamienniki mogg grozi¢ pozarem, porazeniem
elektrycznym lub innymi niebezpieczenstwami.

18.Test bezpieczenstwa - Po kazdej wizycie w serwisie
lub naprawie, popro$ serwisanta o sprawdzenie
bezpieczenstwa uzytkowania produktu i poprawnosci
jego dziatania.

19.8cienny lub sufitowy montaz - Produkt
powinien by¢ montowany na $cianie lub suficie
wytgcznie zgodnie z zaleceniami producenta.

20.Ciepto - Produkt powinien by¢ umieszczony z
dala od zrodet ciepta takich jak kaloryfer, piec
lub inne (wigcznie ze wzmacniaczami).



Rozmieszczenie i kontrola

Siedzgc i stuchajg w muzyki w centralnym miejscu pomieszczenia, dzwigk subwoofera
umieszczonego w obszarach zaznaczonych czarnymi kwadratami (rzut z gory) bedzie zazwy-
czaj brzmiat w nastepujgcy sposob:

Umieszczenie
subwoofera w rogach
pomieszczenia
zwykle powoduje, ze
basu jest bardzo duzo
ale jest mniej
precyzyjny.

Umieszczenie
subwoofera blisko
$cian pomieszczenia
zwykle powoduje, ze
basu jest duzo i jest
dosy¢ precyzyjny.

Umieszczenie
subwoofera w
kierunku $rodka
pomieszczenia zwykle
powoduje, ze basu jest
mniej, ale za to jest on
bardziej precyzyjny.

Chociaz niskie czestotliwosci nie majg charakteru kierunkowego, to dla najlepszej integracji z
Panstwa systemem audio nalezy umieszcza¢ subwoofer pomiedzy gtdwnymi kolumnami lub
pomiedzy kolumnami satelitarnymi, blisko tylniej Sciany.

Jesli jest to niemozliwe subwoofer TAGA Harmony mozna umiesci¢ w dowolnym miegjscu
pomieszczenia, i nie pogorszy to obrazu stereo Panstwa systemu.

W dalszej czesci tej instrukcji zostang przedstawione porady jak uzyskac¢ najlepszg jakos¢
basu.

DBAJAC O NAJWYZSZEJ JAKOSCI BRZMIENIE NALEZY PAMIETAC O ZASTOSOWANIU
NAJWYZSZEJ JAKOSCI KABLI AUDIOFILSKICH, ZAROWNO GLOSNIKOWYCH JAK I
INTERKONEKTOW SUBWOOFEROWYCH.

UWAGA! Przed podtgczeniem jakichkolwiek kabli prosimy upewni¢ sie czy wzmacniacz lub
amplituner jest odtgczony z sieci. Uniknie sie dzieki temu uszkodzerh moggcych wynikngé
wskutek omytkowego zwarcia kabli. Nalezy podigczaé najpierw jeden kanat potem dopiero
drugi.

USTAWIENIE SUBWOOFERA W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZEGO EFEKTU BASU
Uzyskanie petnych mozliwosci subwoofera wymaga uwaznych testow odstuchowych — tak, aby
oszacowac ustawienie, ktére najlepiej ,pasuje” do Panstwa systemu gtosnikowego. Generalnie
dzwiek z subwoofera nie powinien przycigga¢ lub rozprasza¢ uwagi stuchajgcego, ale
jednoczesnie nie moze by¢ staby lub trudny do ustyszenia. Powinien dodawac¢ ,wagi” i ,pewnos-
ci” do brzmienia systemu.

DOKONAJ NASTEPUJACYCH CZYNNOSCI

» Uzyj nagran muzyki lub $ciezki filmowej, ktére dobrze znasz i ktére zawierajg rozciggniety bas,
ktory sie powtarza lub jest ciggty.

» Ustaw subwoofer w miejscu przez siebie wybranym.

» Podtgcz subwoofer wedtug wybranej przez siebie opciji.

» Ustaw wszystkie regulatory wzmacniacza, amplitunera lub korektora w pozycji FLAT(O) i
wytgcz przycisk konturu Loudness.

» Popros kogo$ o pomoc przy dokonywaniu regulacji pokrettami subwoofera aktywnego lub
regulacji ustawien amplitunera/wzmacniacza dla subwoofera pasywnego, podczas gdy Ty
bedziesz siedziat w swojej zwyktej pozycji stuchajgce;j.

(5]

Rozmieszczenie i kontrola

USTAWIANIE BALANSU BASU

a. Ustaw regulator kontroli poziomu subwoofera (VOLUME) na minimum MIN.

b. Ustaw regulator odciecia czestotliwosci subwoofera (CROSSOVER) na 50Hz.

c. Niech Twdj asystent ustawia regulatory kontrolujagce subwoofer zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
- Powoli obracaj regulator ,VOLUME” zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az do momentu gdy
orientacyjnie ustawisz poziom odtwarzania basu do poziomu czestotliwosci $rednich i wysokich
Twoich kolumn.

- gteboki bas powinien by¢ czytelny i czysty lecz nie wyrdzniajacy sie.

- Powoli obracaj regulator ,CROSSOVER” zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az do momentu gdy
ustyszysz najlepsze brzmienie $Sredniego basu. Jesli dzwigk staje sie zbyt ,staby” lub ,buczgcy”
oznacza to, ze powinienes zatrzymac regulacje. Staraj sie uzyskac najlepszy balans.

FAZA

Niektore lokalizacje subwoofera w Twoim pomieszczeniu odstuchowym mogg powodowaé
przesuniecia fazowe niskich czestotliwosci. Jesli bas jest zbyt staby i dzwiek jest btednie zlokalizowa-
ny postaraj sie odwrdci¢ polaryzacje (najtatwiej jest to uczyni¢ z gtownymi kolumnami). Chcac
zmienic¢ polaryzacje wystarczy po prostu odwrdéci¢ kable gtosnikowe w obydwu kolumnach zgodnie z
ponizszymi wytycznymi:

a. Wylgcz wzmacniacz z zasilania.

b. Odfacz kable gto$nikowe od gniazd gtosnikowych we wzmacniaczu, a potem podtgcz je ponownie
— kabel (+) do gniazda (-), a kabel (-) do gniazda (+). To zmieni faze o 180 stopni.

c. Wigcz wzmacniacz i sprawdz stuchajgc muzyki czy nastgpit wzrost tonéw niskich. Jesli odwrocenie
polaryzacji nie odniosto oczekiwanego skutku, przetgcz kable gtosnikowe do wiasciwej polaryzacji a
potem przemies¢ subwoofer w inne miejsce.

Mozesz rowniez uzy¢ przetgcznika zmiany fazy PHASE (0/180) lub regulatora ptynnej zmiany
PHASE.

UWAGI:

a. Procedura ustawienia przedstawiona powyzej pozwala dostosowaé prace subwoofera TAGA
Harmony do Twoich kolumn. Jesli raz ustawisz parametry subwoofera, nie bedziesz musiat powtar-
zac¢ powyzszych czynnosci.

— regulatory tonéw niskich BASS i konturu LOUDNESS w Twoim wzmacniaczu mogg by¢ uzyte w
celu zwiekszenia lub zmniejszenia basu.

b. Akustyka poszczegdlnych pomieszczen rézni sie od siebie. Dlatego najlepszg metodg prawidtowe-
go ustawienia subwoofera jest metoda eksperymentowania.

UWAGA DOTYCZACA PRACY WZMACNIACZA SUBWOOFERA

Zasilacz subwoofera zaréwno w trakcie pracy wzmacniacza subwoofera jak i w stanie spoczynku
moze wydawacé cichy przydzwiek sieciowy. Jest to zgodne z normami producenta i w niczym nie
obniza jakosci dzwigku.



Mozliwosci kontroli subwoofera i wejscia Oswiadczenie o zgodnosci CE

Fo_@"oo Produkt byt przedmiotem badan celem stwierdzenia spetniana standardow
pozwalajgcych na oznaczenie znakiem CE.
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EN 55020:2007
EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010
e EN 61000-4-4: 2004+A1:2010, EN 61000-4-5: 2006
& [ EN 61000-4-6: 2009
Tsw serles Active SUbWOOfer EN 61000-4-8: 2010, EN 61000-4-11: 2004

High-Power,High-Current built-in amplifier

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3: 2008

I
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Obowigzywanie znaku CE jest ograniczone do krajow w ktérych jest on wymagany prawnie.

CHARMONY)

TAGA”®

o MODEL:TSW-90 v.3 o
WAZNE!
Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
o o Dla uzytkownikéw z EU (Unii Europejskiej):
ACIN FusE POWER Zgodnie z dyrektywg WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),

@ ooo O L nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.
Elektryczne i elektroniczne odpady powinny by¢ sktadowane i poddawane
“sovisorz Fanzsov recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.

o
POWER CONSUMPTION: 150W A
° ° ( E - o) Informacje o recyklingu tego produktu sg dostgpne u lokalnych wtadz,
_ odbiorcy odpadéw lub w sklepie w ktérym zakupiono urzadzenie.

Rysunek modelu TSW-90 v.3 : rozmieszczenie i dostgpnosc
poszczegolnych funkcji moze by¢ inna w zaleznosci od
modelu.

1. POWER Wigczenie / wylaczenie subwoofera. Niektére modele posiadajg funkcje automatycznego AUTO ON/OFF*,

ktére eliminuje problem recznego wigczania i wytgczania subwoofera. Subwoofer wigcza si¢ automatycznie gdy bedzie DYSTRYBUTOR /IMPORTER EU DYSTRYBUTOR GLOBALNY&CHINY:

obecny sygnat wejsciowy. Po pewnym okresie czasu, gdy sygnat zostanie wylgczony subwoofer automatycznie sie POLPAK POLAND Sp. z 0. o. TAGA Audio Technology Company LTD.
wylgczy. AL. JEROZOLIMSKIE 333A 3F, Building D1, Shizhou Street Section, Baichen Road,
8. “AUTO POWER - Niektére modele wyposazone w system automatycznej detekcji sygnatu audio majg dodatkowo 05-816 REGULY k/WARSZAWY, POLSKA Shunde District, Foshan City, Guandong Province,
przycisk wyboru trybu pracy automatycznej (AUTO POWER). Gdy subwoofer jest poprawnie podtgczony do systemu audio Email:biuro@polpak.com.pl China, 528313

i zasilar;ia oraz przycisk POWER (Zasilanie) jest w pozycji ON (Wiaczony), mozna wybra¢ jedng z dwdch opcji pracy Internet:www.polpak.com.pl Email:sales@taga-audio.com.cn
subwoofera. : ’ : ’ ’ : )

ON - gdy przetacznik jest w trybie ON, subwoofer pozostaje zawsze uruchomiony. Internet:www.taga-audio.com

AUTO — gdy przetgcznik jest w trybie AUTO, subwoofer wiaczy sie, gdy otrzyma sygnat wejsciowy audio. Jezeli przez jaki$
czas sygnat wejsciowy nie zostanie otrzymany, subwoofer automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Uwaga! Jezeli sygnat wejsciowy jest zbyt staby, istnieje mozliwos¢, ze tryb AUTO nie wigczy sie lub wytgczy sie (jezeli
subwoofer juz w nim pracowat). W takim przypadku mozna zwiekszy¢ sygnat wyjéciowy subwoofera w swoim urzadzeniu
audio (jezeli posiada takg funkcje) lub zmieni¢ potozenie przetacznika AUTO POWER na ON.

Czas wymagany na wigczenie i wylgczenie trybu AUTO moze rézni¢ sie w zaleznosci od sity sygnatu wejsciowego i czasu
pracy subwoofera.

2. CROSSOVER - Umozliwia odcigcie wysokich czestotliwos$ci subwoofera.

Zapobiega to efektowi, w ktérym subwoofer znaczgco koliduje z doing czestotliwoscig Panstwa systemu gto$nikowego.
Np.: jesli dolna granica czestotliwosci Panstwa kolumn wynosi 50Hz mozna odcig¢ czestotliwo$¢ subwoofera do 50Hz.
Regulacja odciecia mozliwa jest tylko po podigczeniu do wejscia liniowego obydwu kanatéw np. za pomoca kabla typu Y.
3. VOLUME - Reguluje poziom sygnatu wyj$ciowego subwoofera. Umozliwia to dostosowanie poziomu wzmocnienia
subwoofera do poziomu wzmocnienia kolumn gto$nikowych.

4. PHASE - Zmiana fazy subwoofera: normalna / odwrécona lub ptynna w zalezno$ci od modelu.

5. LOW INPUT - SUB Umozliwia podtaczenie regulowanego wyjscia subwooferowego z amplitunera lub procesora AV.
6. LOW INPUT — Umozliwia podiaczenie lewego i prawego wyjscia z przedwzmacniacza, wzmacniacza, amplitunera. W
niektérych modelach INPUT L umozliwia podtgczenie pojedynczego regulowanego wyjscia subwooferowego z amplitunera
lub procesora AV.

7. HIGH INPUT - Pozwala na podtgczenie subwoofera kablami gtosnikowymi z gniazd gto$nikowych wzmacniacza

i amplitunera.

(7] (8]



WARUNKI GWARANCJI

Nasza firma g dziatanie 0 1 uzytku, zwanych dalej PRODUKTAMI zgodnie z warunkami i kspl jnymi danego p
ZG':.ASZAJACY wiasclclel/uzylkowmk produktu lub osoba, ktéra w |ego imieniu, zgiasza reklamaqe produktu w ramach gwarancu do serwisu.
ja objete s3 wytacznie usterki produktu sp y iami lub defektami produkcyjnymi.

1. Zasieg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolte] Polskiej.
2. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniert kupujacego wynikaciacych z niezgodnosci fowaru z umowa,
3. Czas trwania gwarandj jest okreslony na 1 stronie niniejszej karty gwarancyjnej w rubryce MARKA PRODUKTU i CZAS TRWANIA GWARANCUI.
4. Ujawnione w czasie trwania gwarancji wady beda usuwane w terminach nie diuzszych niz:
- 14 dni roboczych od daty przyjecia reklamacji produktu do serwisu.
- 21 dni roboczych od daty przyjecia reklamacji przez sklep - za datg przyjecia reklamacji ustala sig date wysylki reklamowanego produkiu na adres serwisu.
W przypadkach szczegOlnie uzasadnionych (np. koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy) wada bedzie usunigta winnym teminie po wezesniejszym uprzedzeniu z
5. Naprawa w ramach gwarancj bedzie dokonana wylacznie po przedstawieniu:
- Czytelnie wypetnionej, waznej karty gwarancyjnej, podpisanej przez klienta bez poprawek skredler.
- Reklamowanego produktu.
-Waznego dowodu zakupu produktu z datq sprzedazy (faktury lub paragonu).
- Dokladnego opisu zgtaszanych usterek i warunkow, wjakich usterki wystepuia.
6. Wrazie braku opakowania fabrycznego lub nienalezytego zabezpieczenia produkd ryzyko uszkodzenia w czasie transportu doi z semisu ponosi zgfaszajacy.
7. Zglaszajacy powinien sprawdzic stan przesylki w obecnosci dostawcy fimy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyiki dostawca na prosbe zglaszajacego sporzadzi protokat szkody.
8. Czynnosci wykonane przez autoryzowany serwis polegajace na sprawdzaniu dziatania, pomiarze paramefrow technicznych, czyszczeniu, regulac, strojeniu,
wymianie bezpiecznikow, wymianie lamp prozniowych, sa czynnosciami platnymi nie s3 zaliczane do fimitu napraw stanowiacych podstawe do wymiany produktu
nanowy.
9. Zglaszajacy poniesie koszty transportu produktu do serwisu i z powrotem do zgtaszajacego, w przypadku jezel:
- Przestany do senwisu w ramach rekiamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub Zle skonfigurowany.
- Przeprowadzono czynnosci serwisowe wymienione w punkcie 8 warunkdw gwarancji
- Serwis odmawit naprawy gwarancyjnej zgodhie z punkiem 121 13 warunkdw gwarancji
10. Czas trwania gwarangjinie ulega przediuzeniu o czas twania naprawy (czas pobytu w serwisie).
11, Zgfaszajacemu przystuguje prawo do wymiany produktu na nowy, jezeli w okresie twania gwarancj zostanie wykonanych pie¢ napraw a produkt nadal bedzie wykazywat wady,
kidre uniemoZiiwiaja jego uzywanie zgodnie z przeznaczeniem lub serwis stwierdzi, Ze usuniecie wady jest niemoziiwe.
Do limitu napraw stanowiacych podstawe do wymiany produkiu na nowy sa zaliczane jedynie naprawy wykonane w ramach gwaranj - nie sa zaliczane naprawy platne
i powstate  winy zglaszajacego.
12. Gwarancja nie obejmuje:
- Produktow z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstalymi z winy gwaranta oraz i w szczegolnosci produktow z uszkodzeniami powstatymi podczas transportu, produkiow wadiiwie dziatajacych
lub uszkodzonych w wyniku niewtasciwego uzytkowania, montazu lub stosowania produkdu niezgodnie z instrukcja obstugi.
- Produktow wadiiwie dziatajacych lub uszkodzonych na skutek pozaru, powodz, uderzenia pioruna, nieprawidiowego napiecia zasiiajacego, czy tez innych czynnikow
Zeanetnych powodiacych Koroze czy plmy.
- Produktow, w ktorych inne osoby niz autoryzowany serwis ingerowaly w jakikolwiek sposob.
- Uszkodzen kolumn spowodowanych ich obciazeniem sygnalem przesterowanym lubf o zbyt duzej mocy b przeplywem pradu z wzmacniacza na kolumny.
13. Serwis ma prawo odmdwic wykonania naprawy gwaranyjnej w przypadku:
- Stwierdzenia sprzecznoscl miedzy danymi wynikajacymi z dokumentow a znajduiacymi sie na produkcie.
- Dokonania przez zgfaszajacego napraw we wiasnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych produkiu.
- Stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego.
- Produktu o nieczytelnym numerze fabrycznym.
- Uszkodzenia spowodowanego przez zdarzenie losowe (wyladowania atmosferyczne, zalania, ftp.).
14. Uszkodzenia i czynnosci, o kidrych mowa w punkcie 1213 moga by¢ usuniete na koszt zglaszajacego.
15. Odmowa wykonania przez serwis naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 121 13 niniejszej karty gwarancyjnej jest rownoznaczna z Utrata praw gwarancyjnych,
chyba, ze serwis stwierdziinaczej.
16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstalego z winy zgfaszajacego, na jego Zyczenie, serwis wyda stosowne oswiadczenie serwisu, a fakt wydania o$wiadczenia zostanie odnotowany
na niniejsze] gwarancj. Wpis ten nie jest zaliczany do imitu napraw stanowiacych podstawe do wymiany produkiu na nowy.
17. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie bedzie wydawany dokument zastepezy lub duplikat.

Zapoznatem sig i akceptuje warunki niniejszej gwarancii, kwituj¢ odbior sprawnego produktu wraz z wyposazeniem i instrukcjg w jezyku polskim.

@ (czytelny podpis wiasciciela)



