HI-FI Zespoly glosnikowe 4500 zt

laga Harmony PLATINUM

--120 v3

Platinum F-120 v3 to konstrukcja $wiezutka i...
jeszcze ciepta? Weale nie, dystrybutor mocno
podkreslal, ze nalezy jgq wygrzaé. Bez tego
(albo bez kija) ani do odstuchu, ani do pomia-
réw nie podchodz. Dostarczono nam kolumny
z pierwszej dostawy, w ostatniej chwili, aby
.zatapaly sie” na test w numerze czerwco-
wym, w tym samym czasie inna para zdgzyla
pojecha¢ na wystawe do Monachium.

Dla firmy to bardzo wazny produkt, a na
monachijskim high-endzie Polpak wystawia
sie juz od wielu lat.

hociaz w ofercie Tagi sq juz drozsze modele, a nowosci

pojawiajq sig czesto, to seria Platinum jest juz zaréwno

prestizowa, jak tez wciqz przystepna cenowo, aby zdobyé

duzq popularnosé. Jej trzecia generacja (v3) zostaje wprowa-
dzona pie¢ lat po poprzedniej (v2), a gdy cofngé sie w czasie o kolejne
dwa lata, mozna odnalez¢ test pierwszego Platinum F - éwczesnie
najlepszego modelu firmy, kosztujgeego... 1800 zt za pare. To najlepiej
pokazuje, w jakim tempie produkty Taga wspinaly sie na coraz wyzsze
potki cenowe, juz nie tylko ,zalewajqc” rynek niskobudzetowy. Troche
jednak stracily na poczqgtkowej przebojowosci, gdy ich relacja jakosci
do ceny potrafita zrobi¢ piorunujgee wrazenie, gdy wyglgdaly na dwa
razy drozsze, niz trzeba bylo pacié. Producent stat sie tym sposobem
znany i od jakiegos czasu nie chee juz inwestowaé czeéci mozliwych
zyskoéw w takq promocje, kalkuluje ceny z wigkszym zapasem, i tym
samym pojawia sie¢ wéréd réwnorzednych konkurentéw, przekonujge
do swoich propozycji juz nie zaskakujgco niskq cengq, ale wiasnymi po-
mystami na technike, estetyke i brzmienie. Tracqc najtatwiej czytelng
przewage polegajqeq, w najwigkszym skrécie, na pokazaniu kolumn
dwa razy wigkszych, a stawiajgc na cechy bardziej wysublimowane,
trzeba by¢, konsekwentnie, czujnym i starannym, bo wymagania pod
wzgledem detali (zaréwno wykonania, jak i... brzmienia) bedq znacz-
nie wyzsze. Dobrze wigc, ze w edycji v3 poprawiono pewne niedocig-
gniecia z serii v2, np. w mocowaniu maskownicy, zastepujac staromod-
ne kotki magnesami, a troche staroswiecki cokét (w ksztattach thusty,
wylirezowany z mdf-u) zastqpiono wychodzgcymi dalej na zewngtrz,
metalowymi (aluminiowymi) podporami, ktére dodajq sylwetce lek-
kosci, unoszqc jq do géry, a jednoczesnie zapewniajq jeszcze lepszq
stabilizacje. Boczne $cianki sq nadal wyraznie wygiete, a wszystkie
powierzchnie wykornczone okleing drewnopodobng - czarng, wenge
(ciemny brqz), debowq lub orzechowq. Catos¢ robi tak dobre wraze-
nie, jak... wezesniej zadne Tagi. Wreszcie sig udato usunqgé farfocle,
nie przesadzi¢ z ozdobami, wszystko schludnie skomponowaé, pozo-
stawiajqc konieczne indywidualne cechy projektu — wychodzqgcy pona
d powierzchnig gémej $cianki glosnik wysokotonowy (nie przesqdza-
jac jeszcze, jakie ma on znaczenie akustyczne), blyszczgee membrany
i pierécienie. To juz wyglgda naprawde po europejsku, weale nie
smutno, elegancko i uniwersalnie.

Zmiany dotyczq tez sktadu serii — wycofano z niej najmniejszq
konstrukcje wolnostojqcq, F-60, gdyz nie cieszyla sie ona duzq po-
pulamosciq. I nic dziwnego - byt to uktad tréjdrozny z tylko jednym
18-cm niskotonowym, rozwigzanie niepraktyczne, gdy objetos¢ jest na

tyle duza, ze moze ,obstuzy¢” pare niskotonowych, ktére ma juz
niewiele drozszy model F-100, a w zwiqzku z tym znacznie wyzszq
moc i efektywnosé. A ile niskotonowych ma F-120...7



Pod wzgledem gabarytéw Platinum
F-190 v3 zalicza sie do najwigkszych kolumn
tego testu, wysokos¢ obudowy jest nawet
w tej grupie rekordowa (chociaz wynik troche
.zawyza' naktadka gto$nika wysokotonowe-
go, sama skrzynia jest o kilka centymetréw
nizsza). Zestaw glo$nikéw wyglgda efektow-
nie i zapowiada spore mozliwosci mocowo-
-basowe. Chociaz nie ma w jego sktadzie
20-cm niskotonowych (jak w Cantonie i Dy-
navoice), to trzy 18-ki mogtyby mie¢ podobng
tqczng powierzchnie... gdyby to faktycznie
byly gto$niki. Rozwigzanie jest analogiczne,
jak w poprzednich Platinum F-120 v2, ktérych
jednak nie testowali$my, wigc bez skrupu-
tow wejdziemy w szczegdly. Z materiatéw
firmowych dowiemy sie, ze oprécz gtosni-
kéw, w sktadzie jest tez membrana bierna.
Jezeli jednak membrana bierna jest jedna,
to gloéniki sq dwa... a takie proporcje bytyby
zdecydowanie nieprawidiowe, niezgodne
z podstawowymi zasadami komponowania
ukladéw z membrang bierng. Nie chodzi
przy tym o samq liczbe glosnikéw i mem-
bran, ale o ich powierzchnie; zakladajqc, ze
membrana bierna ma podobne mozliwosci
amplitudowe jak glo$nik, ktéry jq ., napedga”,
powinna ona mie¢ powierzchnie dwukrotnie
wiekszq (moze to by¢ wigcej membran o
odpowiedniej powierzchni Iqcznej). Jezeli
by zatozy¢, ze membrana bierna moze
pracowac¢ z dwa razy wiekszq amplitudqg niz
glosnik (nawet zrobiona na bazie elementéw
takiego samego glosnika, nie musi utrzymy-
wac cewki w szczelinie, lecz pracowad na
maksymalnych amplitudach mechanicznych),
moze mie¢ powierzchnie podobng jak sam
gloénik. Wynika to z tego, ze przy czesto-
tliwosci rezonansowej sytemu membrana

a
Akustyczny sens rozbudowanej oprawy gltosnika
wysokotonowego nie jest fatwy do, uzasadnienia, ale
sugestia zaawansowania Sprzyja pozytywnym inter-
pretacjom odbieranych zjawisk brzmieniowych.

bierna musi w jednym cyklu przenie$¢ mniej
wiecej dwa razy wiekszq objetos¢ powie-
trza, niz glo$nik w sgsiednim zakresie, wigc
aby nie zostata przecigzona mechanicznie,
musi dysponowa¢ dwa razy wiekszym tzw.
wychyleniem objetosciowym. Stqd spotykamy
rézne rozwiqzania, ale mieszczqce sie w tych
granicach — membrane bierng o wielkosci po-
dobnej do glosnika, albo wigkszq, albo dwie
membrany wraz z jednym glo$nikiem o takiej
samej wielko$ci... ale nigdy na odwrét. Jezeli
jednak w materiatach jest blqd, a faktycznie
glo$nik jest jeden i membrany dwie, to tez nie
wiem, czy jest sie z czego cieszy¢; w ten spo-
s6b mieliby$my uklad dzialajgey prawidio-
wo, ale o niewielkich mozliwosciach, ,nagle”
z trzech glosnikéw zostat tylko jeden...
Ostatecznie glosniki sq dwa, a membrana
jedna. Ale... w obudowie sq tez dwa otwory
(na tylnej $ciance, ponad gniazdkiem) -
jest to wiec kombinacja dwéch rodzajow
systemow (chociaz, jezeli uznawac system
z membrang bierng za odmiane bas-reflek-
su, to mamy potqczenie dwoch wariantow
zasadniczo jednego rodzaju systemu), czesé
ci$nienia bedzie promieniowana otworami,
cze$¢ przez membraneg biernq. Zwraca uwa-
-ge, ze otwory bas-refleks, chociaz wyposazone
w wyprofilowania, w ogole nie majq tuneli
- prowadzi¢ to bedzie do ustalenia wysokiej
czestotliwosci rezonansowej, dodatek bas-re-
fleksu tylko te tendencje pogtebi (czestotliwosé
rezonansowa uktadu nie bedzie ,usrednionq”
czestotliwosciq hipotetycznego uktadu z otwo-
rami i hipotetycznego ukladu z membrang,
ale bedzie wyzsza od kazdego z nich). a jakie
powstajq charakterystyki, sprawdzimy do-
ktadnie i ze szczegdlnym zainteresowaniem
w Laboratorium.

s

Glosnik sredniotonowy I giosniki niskotonowe,
a takze element bierny, maja membrany
aluminiowe.,

Z przodu, razem z glosnikami, zainstalowano
membrane bierna, a z tytu dwa otwory bas-refleks.
Wszystkie te dodatkowe Zrddia promieniowania
niskich czestotliwosci pracujg w jednym ukladzie re-
zonansowym, dostrojonym wysoko gidwnie za sprawa
wysokiego strojenia otworéw (w ogdle niewyposazo-
nych w tunele), ktére wytwarzajq wyjatkowo wysokie
cisnienie (w zakresie czestotliwosci rezonansowej)
rowniez na skutek zastosowania duzej objetosci
obudowy, pozwalajacej ,rozciagnac sie” charaktery-
stykom samych glosnikow.

Zamiast cokolu — nowoczesniej wygladajace
1 jeszcze lepiej stabilizujace kolumne ndzki;
oczywiscie zakorniczone kolcami
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HI-FI Zespoty gtosnikowe 4500 zt

Laboratorium Taga Harmony PLATINUM F-120 v3

2

Ciénienie w dB

rys. |. charakterystyka modutu impedanciji.

Taga wprowadza do laboratorium

| —Oigiowna |

konstrukcje, ktéra wszystkie inne przelicy- / 5wk
tuje swojq oryginalnosciq, kontrowersjami , /' g
i liczbq kwestii, czekajgcych w kolejce do / e

specjalisty (do wyjasnienia). Juz wczeséniej- /

sza wiedza na temat nietypowej konfigu-
racji sekcji niskotonowej (jednocze$nie
z otworami i membrang bierng) pozwalata
oczekiwa¢ zaréwno ciekawych rezultatéw,
jak i... klopotéw z wykonaniem pomiaréw,
a doktadnie - z ustaleniem prawidtowych,
wzglednych pozioméw z poszczegdlnych * b
zrédet. Charakterystyke wypadkowq
catego systemu skladamy z charakterystyk
elementarnych, zmierzonych w polu bliskim,
ale potem skorelowanych poziomami na
podstawie okreslonych przestanek teoretycz-
nych. Ci$nienie z otworu (otworéw) systemu
bas-refleks, na samym skraju mierzonego
pasma, przy 10 Hz, jest zawsze prawie takie
samo jak ciénienie z glosnika (glognikéw)
tego systemu — oczywiscie majqc przeciwng
taze. Ale jak doktadnie ustalié, jaka czeéé
ci$nienia jest przenoszona przez otwory,
a jaka przez membrane biernqg? Trzeba
bylo zadba¢ o bardzo precyzyjne ustawienie
mikrofonu, w takiej samej odlegtoéci od
membran glo$nikéw, jak i membrany bier-
nej, aby przynajmniej tutaj nie trzeba byto
robi¢ korekt. Wtedy okazalo sie, ze ciénienie
z membrany biernej jest wyraznie nizsze
(przy 10 Hz) niz z glo$nikéw, co wskazuje,
ze znacznie wigksza cze$¢ cisnienia jest
przenoszona przez otwory. To pozwolito
wszystkie zrédla ,,poustawia¢” w takich
proporcjach, ze koncowy wynik moze by¢
obarczony tylko niewielkim bledem. Skoro
wiec juz tutaj jestesmy: Gtéwnym powodem
uksztattowania sie tak wysokiego poziomu
w zakresie niskich tonéw jest wysokie stroje-
nie uktadu rezonansowego, a nie promie-
niowanie zaréwno otworéw, jak i membrany
biernej; jej ,wspomagajqce” dziatanie jest
juz niewielkie, ale ma ona inny, posredni
wplyw — konstruktor (aby zrobié jej miejsce
na przedniej $ciance, a jednoczeénie
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Czestotliwodé w Hz

rys. 2. charakterystyka przetwarzania w calym pasmie akustycznym, na réznych osiach.

uczyni¢ konstrukcje jeszcze efektowniej-
szq) powiekszyt obudowe (w stosunku do
modelu F-100 v3, w ktérym jest wszystko to,
co w F-120 v3, oprécz... membrany biernej),
a przez to stworzyt samym glo$nikom warun-
ki do pracy z wyzszym poziomem w zakresie
najnizszych czestotliwosci. W takiej sytuaciji
wysoko dostrojony uktad rezonansowy jest
.zasilany” duzq energiq i przy czestotliwo-
$ci rezonansowej generuje bardzo wysokie
ci$nienie, znacznie wyzsze niz ,normalnie”
dostrojone bas-refleksy. Zwykle szczyt
ciénienia z bas-refleksu lezy nizej niz szczyt
charakterystyki gtosnika, czasami siega tego
samego poziomu, ale tutaj wyskoczyt o 3 dB
wyzej i dlatego przy 50 Hz mamy tak wysoki
poziom catego systemu - przy 50 Hz uklad do-
stownie , pompuje”. Az sig prosi, aby obnizy¢
czestotliwos¢ rezonansowq poprzez zabieg
w tym przypadku tak prosty, jak... tunele, ktére
mozna (a nawet trzeba) zatozy¢ na wyloty
otworéw (ktére tuneli w ogéle nie majq).
Charakterystyka zacznie opadaé wezeéniej,
ale az do czestotliwosci rezonansowej, usta-
lonej np. w okolicach 40 Hz — doé¢ tagodnie,
co skutecznie obnizy czestotliwosé spadku
-6 dB, ktéra i teraz nie jest wysoka (ok. 38 Hz
wzgledem poziomu $redniego), ale mogtaby
by¢ imponujqco niska. Membrana biema nie
jest nam tutaj do szczescia potrzebna, ale
jej praca w tym systemie duzo nie zmienia,
trudno postulowaé jej wyjecie i zaslepienie
otworu. Na dodatkowym rysunku pokazujemy
indywidualne charakterystyki glognikéw (krzy-
wa czarna), ci$nienia z membrany biernej

(zielona), z otworéw (niebieska) i charakte-
rystyke wypadkowq (czerwona).

Przesuwajqc sie ku $rednim czestotli-
wosciom, wpadamy w niezly dét. Jest on
spowodowany niedostatecznym ,zejéciem”
sie sekcji niskotonowej i $redniotonowej; dogé
gwaltowny charakter tego ostabienia sugero-
wat, ze moze to by¢ efekt konfliktu fazowego
miedzy obydwoma sekcjami, ale dodatko-
we pomiary wykazaly, ze fazy sq dobrze
.wyregulowane”; przy niskim i do$¢ stromym
filtrowaniu niskotonowych, $redniotonowy jest
filtrowany zbyt wysoko i... tagodnie, jego cha-
rakterystyka zaczyna opadaé juz od 1 kHz,
majqc spadek -6 dB juz przy 500 Hz, a tam
ci$nienie z niskotonowych jest jeszcze bardzo
niskie. Tak wysokie filtrowanie ($rednioto-
nowego) zostato prawdopodobnie ustalone
w celu zapewnienia mu ,,bezpieczenstwa”
przy lagodnym zboczu, tym bardziej, ze
ksztalt charakterystyki wskazuje na to, iz filtr

(gémoprzepustowy) tworzy tylko pojedynczy
kondensator, bez linearyzacji impedancii,
ktéra jest potrzebna, aby uzyska¢ nachylenie
zmierzajgce do 6 dB/okt.; bez niej, przy cze-
stotliwosci rezonansowej glosnika (tutaj przy
ok. 100 Hz) pojawia sie podbicie, ktére obcig-
za uktad drgajqgcey glosnika (co zwieksza tez
znieksztatcenia w zakresie $rednich tonéw).

Impedancja znamionowa [Q] 4
Czulos¢ (183 V/1 m) [dB] 0 |
Rek. moc wzmacniacza [W] 20-280 |
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) [cm] 118x25%34 |
Masa [kg] B3 |
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Jeszcze wyzej glosnik $redniotonowy gra
juz ,pelnq piersiq”, samodzielnie, osiqgajgc
najwyzszy poziom przy ok. 1 kHz. Powyzej
charakterystyka znowu opada, ale obnizenie
przy 3-4 kHz nie jest juz niczym zaskaku-
jacym ani krytycznym dla jakosci; chociaz
w przypadku tej konstrukeji trudno o pewnosé,
ze to efekt zamierzony czy ,uboczny”, to po-
dobne wyprofilowanie jest widoczne na wielu
charakterystykach, poniewaz czyni brzmie-
nie mniej natarczywym. Ale zaraz powyzej
wyskakujq dwa szpice wysokich tonéw (przy
7-8 kHz i 10 kHz), a w najwyzszej oktawie
charakterystyka zapada sie (na wszystkich
osiach) - tutaj konstruktor strojgcy zwrotnice
niewiele juz miat do powiedzenia, akcja roz-
grywa sie w zakresie pracy jednego gloénika
wysokotonowego i nie sposéb wyréwnaé
takq charakterystyke za pomocq jakichkol-
wiek filtréw. Na tym tle, analizowanie réznic
miedzy charakterystykami zmierzonymi na
poszczegdlnych osiach traci na znaczeniu,
tak jak i wplyw maskownicy. Podsumujmy to
rekomendacjami: Zmieni¢ (obnizy¢) strojenie

ODSEUCH  *

Sq brzmienia, najczesciej kolumn, ktére
swojq specyfike zaznaczajq tak mocno, ze
w praktyce nie wymagajq zadnego tta, konku-
rencji, konfrontacji, weryfikacji, aby dostrzec
ich wyjqtkowy styl i nieprzecietne wlasciwosci.
Napisa¢ ,,nadzwyczajne” bytoby juz ryzykowa-
nq jazdq po bandzie wiarygodnosci dlatego,
ze mocne rysy indywidualne wigzq sie w natu-
ralny sposéb z odstepstwami od neutralnosci,
a nawet naturalnosci, chociaz mogq brzmieniu
przyda¢ nie tylko oryginalnosci, ale tez —
i przede wszystkim o to chodzi - atrakcyjnosci.
Ocena réznych cech brzmieniowych, wystawia-
na przez zainteresowanych, moze by¢ skrajnie
odmienna, a naszq rolq jest cechy te ustali¢
i,zaraportowac¢”. Pod tym wzgledem F-120 v3
sq bardzo wdzigcznym obiektem obserwacii,
bowiem dzieje sie tutaj wiele, a zachodzqce
zjawiska tatwo zidentyfikowa¢ i opisa¢... do
pewnego stopnia, bowiem gdy napisze, ze bas
jest fantastyczny, musze od razu wyjasnié, ze
nie chodzi o zaden ideat, wzorzec, referencje,
ale o zjawiskowo$¢ i ponadnaturalnoéé. Nie-
trudno mi bylo jednak wej$¢ w role i wrazli-
wos¢ wielu klientéw, nie tylko poczqtkujqceych,
albo przenies¢ sie w czasie. O takim basie
kiedy$ marzylem, a moze kazdy o nim marzyt,
mam znajomego nieaudiofila, ktérego uszcze-
$liwitbym i dzisiaj takim basidtem. Czy jest
on potezny? Weale nie jest cigzki i masywny;
raczej sprezysty, chociaz na sprezynie grubej,
o duzej amplitudzie, o duzej inercji. Nie jest
to sprezystos¢ szybka i zwinna, ale bas sie
nie rozlewa na wszystkie strony, ani tez nie
przykrywa érednicy - dziata autonomicznie,
w ,,subwooferowym” stylu, z sitq wiekszq, nizby
to wynikato z normalnych proporcji, i weale

www.audio.com.pl .

uktadu rezonansowego obudowy, popra-
wi¢ polqczenie glosnika $redniotonowego
z sekcjq niskotonowq, wymieni¢ gto$nik
wysokotonowy.
Srednia czutos¢ wynosi az 90 dB, ,windo-
wana” przez wzmocniony bas i wysokie tony.
Charakterystyka impedancii nie przynosi
juz rewelacji, godne pochwatly jest zadeklaro-
wanie przez producenta 4-omowej impedan-
cji znamionowej w sytuacii, gdy jest ona...
rzeczywiscie i oczywiscie 4-omowa (minimum
przy ok. 120 Hz ma wartosé ok. 3,5 Q).

rys. 3. charakterystyki zrédef niskich czestotliwosci.

nie musi to przeszkadza¢, bo brzmienia nie

zaciemnia i nie ,pogrqza”. Z pomiaréw wiemy,
ze nie schodzi bardzo nisko, ale dojécie do

50 Hz okazuje sie wystarczy¢, aby robi¢ wra-
zenie dobrego rozciqgniecia; ten bas pulsuje

i pompuje, bez specjalnego zréznicowania,
lecz z konsekwencjq gracza, ktéry ma by¢
stale w akcji. Podobnie, chociaz juz bez migk-
kosci, jest na drugim skraju pasma - wysokie
tony sq wyeksponowane, iskrzq i posykujq,

nie sq agresywne, lecz skupione w wezszym
podzakresie, przypominajq o sobie w sposéb
dos¢ jednostajny, poziomem jednak dobrze
zréwnowazonym z basem. Na $rednicy mamy |
wzgledny spokdj, wokale ani nie buczq, ani nie
krzyczq, polqczenie z gérq jest cofniete, dolny
$rodek tez zostat wyszczuplony. Czy bedzie sie
podobato, czy nie — na pewno zrobi wrazenie,

PLATINUM F-120 V3

CENA: 4500 zt

DYSTRYBUTOR: POLPAK POLAND
1

o)

Kolumna efektowna 1 elegancka, wzorniczo starannie
zaprojektowana i wykonana - brawo. Akustycznie
ekstrawagancki system z bas-refleksem i membrana
bierng, na bazie ukladu tréjdroznego z dwoma 18-cm
niskotonowymi,

LABORATORIUM

Wyeksponowane niskie i wysokie tony, ostabienia

w zakresach czestotliwosci podziatu. Wysoka czulosé —
90 dB, impedancja-4 Q.

BRZMIENIE

Imprezowe, widowiskowe. Trzesienie ziemi i fajerwer-
ki. Sprezynujacy bas i skrzaca géra uatrakeyjnia kazde
nagranie. O takim dzwieku marzyly pokolenia jeszcze

w czasach przedaudiofilskich, a wielu poszukuje go

i dzisiaj.

Akcesoria (ndzki, kolce) zapakowano w blister

— pieknie I po pansku. Zeby Jednak go otworzy¢
1wszystko wyjac, najlepiej zawczasu przygotowac
tasak rzeznicki, palnik acetylenowy, wiertarke
udarowg 1 pite mechaniczna. Jak w ,Pulp Fiction”,
Sami zobaczycie.

réwniez ciekawymi efektami przestrzennymi

- poglebieniem sceny, wyraznymi skrajami,

a przy tym niezlym planem centralnym; nie jest
to wiemne odtworzenie ,zapisu”, lecz wlasna
kreacja Tagi, ktéra dodaje nagraniom witalno-
$ci i rumiencéw. Dla audiofila czytelne bedg
podkolorowania, lecz ,naturalna” réwnowaga,
a zwlaszcza przestrzennosé, i tak w wielu
nagraniach jest sprawq umowng. Taga
proponuje ,przerobienie” wszystkich poprzez
dodanie basu, wysokich i przestrzeni, a efekty
sq w takim samym stopniu spektakulame, jak
kontrowersyjne, ale co moze najwazniejsze -
bedq slyszane przez wszystkich, nawet tych,
ktérzy na co dzien powtarzajq, ze audiofilski
sprzet nie jest dla nich, bo i tak nie styszq
réznic... Ale jezeli postuchajq F-120 v3, uslyszq
natychmiast.

Obudowa F-120 v3, tak jak wszystkich modeli

nowej edyci tej seril, jest efektowna | nowoczesnie
wykonczona. Oklejona winylowa imitacja drewna, ale
wyjatkowo przyjemna, z maskownica trzymana przez
magnesy. Nie mozna sie do niczego przyczepié,
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