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Kolumny polskiej marki TAGA
Harmony juz drugi raz z rzedu

pokazuja, ze nie trzymaja sie

' utartych schematéw brzmieniowych
| -itoich niebagatelna zaleta.

polskiej marce TAGA Harmony pisa-

lismy juz wielokrotnie, przy okazji
testow wzmacniaczy i zespotéw glosni-
kowych. Stworzyla jg na wiasne potrzeby
handlowe firma Polpak Poland z siedziba
w podwarszawskich Regutach. W portfolio
marki znajdziemy nie tylko tanie zestawy
gtosnikowe, ale takze elektronike oraz ko-
lumny o bardziej ambitnej konstrukcji.
Recenzowany model TAV-607F jest $wieza
propozycjg, jedng z bardziej podstawowych
w ofercie.

BUDOWA

Klasycznie zaprojektowane tréjdrozne
podtogdwki z dwoma glosnikami basowy-
mi, wentylowane do przodu - tak najkré-
cej mozna scharakteryzowac te kolumny.
Kanciaste obudowy zrobione z ptyt MDF

o matej i sredniej grubosci (front - 21 mm,
tyt- 12 mm) sg pokaZnych rozmiaréw

(98 cm wysokosci). W relacji do ceny, ko-
lumny nalezy okre$li¢ jako naprawde spore.
Gdrna Scianka opada ku tytowi i jest to je-
dyne odstepstwo od tradycyjnego ksztaftu
prostopadioscianu.

Obudowy stabilizujg wychodzace poza jej
obrys, przykrecane stopki, wykonane

Ze sztywnego tworzywa sztucznego. Pod-
noszg one obudowy o kolejne 4 cm. W po-
faczeniu z nowoczesng estetyka i fadna
okleing, ktéra catkiem dobrze udaje natu-
ralne drewno, daje to ztudzenie obcowania
z kolumnami zdecydowanie drozszymi niz
1600 zt za pare. W stopki wkreca sie diugie
metalowe kolce, ktdre od géry kontruje sie
wygodnymi kapslami. Dzieki temu kolumny
bardzo fatwo jest wypoziomowac, a co
najwazniejsze - trudniej je przewrdcié, co

docenig rodzice matych dzieci, tudziez wia-

Sciciele kotéw. Kolejna mita niespodzianka
to fakt, ze zestaw ndzek, kolcw i §rub
umieszczono w dwdéch, starannie wykona-
nych opakowaniach. Kazde z nich zawiera
przezroczyste wyttoczki, w ktérych znaj-
dujg sie posegregowane akcesoria. Nawet
wsrdd producentéw duzo drozszych kolumn

taka starannosc nie jest wcale standardo-
wa praktyka. Nie tylko w tzw. budzeto-
wych kolumnach kolce s3 wciskane gdzie-
kolwiek, zwykle na gérze opakowania

i nierzadko rozsypuija sie po podtodze przy
pierwszym rozpakowaniu. Do petni szcze-
Scia w przypadku kolumn TAGA zabrakto
jedynie podktadek pod kolce.

Mocno wyprofilowany port BR na dole
przedniej Scianki jest usiany wgtebienia-
mi, podobnymi do tych na pitkach golfo-
wych. Prekursorem tego rozwiazania byta
firma B&W. Cicha praca bas-refleksu jest
szczeg6lnie istotna, gdy znajduje sie on
wihasnie z przodu.

Doteczki powtarzajg sie na powierzchni
falowodu, ktdry otacza membrane gto-
snika wysokotonowego. Trudno ocenic,
czy majg one jakies realne znaczenie
akustyczne, ale sama ,tuba” niewatpliwie
zwigksza efektywnos¢ tweetera i zaweza
wigzke promieniowania. Membrane zro-
biono z powlekanej plecionki tekstyinej.
Naped cewki zapewnia spory magnes fer-
rytowy o srednicy poréwnywalnej z kot-
nierzem glosnika. Glosnik wysokotonowy
dzieli zamknieta komore z przetwornikiem
Sredniotonowym. Ten za$ wyglada niemal
identycznie jak woofery. Wprawne oko
dostrzeze, ze wklesta nakiadka przeciw-
pyfowa ma mniejszg $Srednice, niz w glo-
snikach basowych. 6,5-calowy $rednioto-
nowiec otrzymat kosz z blachy. Membrany
zrobiono z odmiany polipropylenu.
Maskownice maja postac ramki z MDF-u
przymocowanej za pomoca kotkdw, Dos¢
trudno sig je zdejmuje. Pojedyncze termi-
nale gtosnikowe s3 teoretycznie kompa-
tybilne z wtykami widetkowymi, jednak
zdecydowanie lepiej bedzie poprzestac
na bananach. Zakretki majg matg $rednice
i trudno je dokreci¢, w dodatku sg bardzo
wasko rozstawione (ryzyko zwarcia
koncowek).

Zwrotnica znajduje sie tuz powyzej
zaciskow, na tylnej Sciance. Nie udato sie
nam jej obejrze, poniewaz pierscienie



maskujgce glosniki zostaty wklejone. Sa-
dzgc po odglosach opukiwania obuddw, we-
wnatrz nie zastosowano zadnych usztyw-
nien poza potkg oddzielajgca dolng komore
basowa i sekcje srednio-wysokotonowa.

BRZMIENIE

«Tagi" wprowadzajy ciekawg odmiane na

tle wielu niedrogich kolumn zestrojonych

w sposob bezpieczny, audiofilski albo
przeciwnie: efektowny, opierajacy sie na
podkreslonych skrajach pasma. Przy niezbyt

Motyw welebien powtarza sie na porcie
bas-refleksu i na tubie tweetera. Glosnik ten
wykorzystuje dos¢ masywny magnes ferrytowy.

glosnych odstuchach, albo przy niezbyt
glosénym, wieczornym ogladaniu filméw

nie dostrzezemy w tym brzmieniu nicze-

g0 niezwyktego. Dialogi filmowe brzmiaty
zupetnie poprawnie, nie byty przerysowane,
lecz mimo to odebratem je jako wyraziste.
W pierwszym seansie uznatem je za brzmia-
ce przyjaznie i czysto. DZwiek byt przy tym
zaskakujgco spojny.

Kolejna sesja, przeprowadzona dwa dni poz-
niej - juz duzo glosniej - pokazata, ze 607F
wecale niekoniecznie brzmia przyjaZnie.

Terminale najlepiej wspdtpracujg z wtykami
bananowymi i BFA - radzimy unikaé widetek.

Przeciwnie, potrafig by¢ bardzo drapiezne,

a nawet powiedziatbym, ze ostre. Przewaz-
nie producenci kolumn hi-fi staraja sie je tak
zestroic, aby nie draznity uszu. Najczesciej
stosowanym zabiegiem jest ostabienie oko-
lic 3-4 kHz, drugim natomiast - uwypuklenie
sredniego lub wyzszego basu. W ,Tagach”
nie zastosowano ani jednego, ani drugiego.
Nie starano sie tez specjalnie tagodzic
brzmienia. Dzieki temu zestawy te graja
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PREMIER




SYSTEM ODSLUCHOWY =

Akcesoria w eleganckim pudetku -
w kolumnach za 1600 zt. Konkurencja niech

sie uczy.

precyzyjnie w calym pasmie. Moga przez to
zabrzmiec ostro (gdy natrafimy na tak na-
grang muzyke), jednak nie to stanowi o ich
charakterze. Konstruktorowi czy tez pro-
ducentowi, ktéry odpowiada za ostateczny
efekt, nalezg sie stowa uznania.

Wbrew pozorom ,Tagi" sa kolumnami bardzo
muzykalnymi, dajacymi mozliwosc przezy-
wania sporych emocji podczas odstuchu, Nie
chodzi wylacznie o duzy zapas dynamiki
czy wysokie poziomy glosnosci, jakie te
kolumny s3 zdolne generowac, lecz takze

o to, ze ich otwarte, pozbawione manipula-
cji brzmienie zacheca do diugich odstu-
chow. Na co dzieri jestem przyzwyczajony
do brzmienia kolumn nieporéwnywalnie
drozszych, a mimo to w ,Tagach” znalaztem
cechy, ktére przykuty moja uwage i pozwo-
lity na emocjonalne przezywanie ulubionych
nagran.

.Tagi" to szybkie, dynamiczne kolumny.
Potrafig bardzo gwattownie zmieniac
poziom glosnosci, nadazajac za sygnatem
muzycznym. Znakomicie oddajg sens muzy-
ki punkowej, ktdrej esencja jest wartki rytm.
Swietnie zabrzmiat Proletaryat, ale tez kilka
innych starych polskich zespotéw, nawet
tych kiepsko nagranych (Sedes, Defekt
Muzgo), znanych z czasow, gdy odbywat
sie festiwal w Jarocinie. Sprébowatem tez
bardziej wspétczesnych rockowych nagrar,
chocby z repertuaru Pizamy Porno i innych.
Byita potega, tzw. wygar i drive, mimo ze
bas jest poddawany rygorystycznej kontroli
i nie wykazuje zadnego podbicia. Charak-
terystyka niskich tondw sprawia, ze te
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kolumny bez problemu zagraja w 15 m?, je-
sli tylko zapewnimy im prawidtowe ustawie-
nie, a pokdj ma w miare przyjazna akustyke.
Réwny i szybki oraz wyjatkowo, jak na cene
tych zestawodw, czysty bas, sprawit, ze
postanowitem siegnac po muzyke organo-
wg. Moje dwa ulubione kawatki testowe

to Tocatta i Fuga D-moll. Na Tidalu mozna
znaleZ¢ mnéstwo wykonar tego dziefa.

Nie wszystkie s3 moim zdaniem dobre,

nie wszyscy muzycy (w mojej prywatnej
opinii) rozumieja te utwory i to, jak powinny
zabrzmiec. Pisze to jako mitosnik koncertéw
organowych na zywo. Polecam nagranie
«The New Organ” Konstantina Reymaiera
zarejestrowane w Katedrze Swietego
Szczepana we Wiedniu. Warto postuchac
glosno tego wykonania. Odstuchiwane na
«Tagach” wywolato u mnie szok i niedowie-
rzanie, jak rowniez ,ciary”, jakich doswiad-
czam przy wykonaniach na zywo. To chyba
najtansze kolumny, ktére wyzwolity u mnie
taka reakcje! Na uwage zastuguje zwlasz-
cza bas. Bytem szczerze zdumiony precyzja
i niezawoalowana barwa najwiekszych pisz-
czatek. Mimo iz zakres ten, w wykonaniu te-
stowanych kolumn, na zwyktych nagraniach
nie przykuwa uwagi swoim wolumenem, to
na organach pokazat swojg autentyczng po-
tege. Mialem wrazenie, ze drgania niosg sie
po poditodze, dochodzac do mnie fizycznie.
Efekt byt bardzo realistyczny. Po trzecim

z rzedu odtworzeniu Fugi D-moll zaczatem
sie obawiac, ze ktdrys z sasiadéw zaraz
zapuka do moich drzwi.

Bas recenzowanych kolumn jest precyzyjny,
szybki, cechuje sie dobrym rozciggnieciem
oraz czysta, niezmiekczona oraz nieujedno-
licong barwa. Oczywiscie nie jest doskonaty
i na niektérych rodzajach muzyki - a jesli

sie na tym skupi¢, to wiasciwie na kazdej

- wykazuje podbarwienia pochodzace od
obudowy. Po prostu ja stycha¢. Drgania $cia-
nek bocznych podbarwiaja niskie dzwieki,
wytwarzajgc efekt ,pudetkowatosci”. Oczy-
wiscie mozna by to poprawic, ale na pewno
kosztem ceny lub uzytych komponentéw.
W mojej ocenie osiggnieto wiasciwy kom-
promis. Nie zmienia to faktu, ze w dzie-
dzinie precyzji basu i jego szybkosci wiele

' | DYSTRYBUTOR: Polpak Poland
" | www.polpak.com.pl
| CENA (ZA PARE): 1600 zt
| Dostepne wykoriczenia: okleina sztuczna
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SINEUTRALNOSC
| Jasna sygnatura, ale dobre roznicowanie barw.
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PRECYZJA
Wzorowa!

i [MuzvKacnose
| Bardzo dobra muzykalnosc, choc czasem mote by¢ ostro.

TEREOFONIA
Bardzo poprawna, w relacji do ceny po prostu bardzo
dobra. Wierne oddanie efektdw poza baza stereo.

YNAMIKA
| Element popisowy. Dynamika jest wyjatkowo dobra,

‘

i

- | Jak na audiofilskie standardy, bas jest raczej szczuply,
| jednak $wietnie rozciagniety, rowny, szybki i czytelny oraz
- | roinicowany. Czasem niestety stychac (tania) obudowe.

‘
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i 3-drozny BR wentylowany do przodu

Gtosniki: tweeter aluminiowy 25-mm,
- | 165-mm Sredniotonowy, 2 x woofer 165-mm

| Moc znamionowa:sow
Zalecana moc wzmacniacza: 20 - 120W
| Efektywnosé:91dB
| Czestotliwosé podziatu: 550, 3000 Hz

- | Wymiary: 980 x 210 x 290 mm
?iti (na kolcach wysokos¢ 1025 mm)

sporo drozszych kolumn nie osigga rownie
dobrych wynikow.

Srednica takze zastuguje na wysoka ocene
- jest bardzo otwarta, zywa. Wokale brzmig
dos¢ czysto i wyraZznie, choc niekiedy
wydaja sie niedociazone. Mimo to, wydaja
sie dos¢ naturalne. Wysokie tony majg
precyzyjny, metaliczny charakter. Zu-
petnie nie kojarza sie z miekka koputka.

|
» POMIESZCZENIE: 19,5 m® zaadaptowane akustycznie, o krétkim czasie pogtosu « ZRODEO: SOtM sMS-200 Ultra (Roon), Sbooster |
BOTW mk2, Audio Analogue AAdac « WZMACNIACZ: Chord TToby « KABLE SYGNALOWE: Equilibrium Pure SG Ultimate '
» KABLE GLOSNIKOWE: Equilibrium SOLAR WIND « KABLE ZASILAJACE: wiasnej konstrukcji « LISTWA: 2 x Enerr One + kabel Enerr |

| PODSTAWKI GLOSNIKOWE: Rogoz Audio

30| A/

| Transcenda Supreme HC (20A) « STOLIK: Base Audio Base 6 (+platformy kwarcowe)




Blachy perkusji potrafia zabrzmie¢ mocno,

z blaskiem, bez zawoalowania i zmigkczenia.
Brakuije tylko, znanego z drozszych kolumn,
ciezaru. Rozdzielczos¢ jest kolejnym atutem,
jesli rozpatrujemy te ceche w kontekscie
ceny 1600 zt za pare. Co jednak najbardziej
w tym wszystkim istotne, to fakt, ze wysokie
tony nie grajg osobno, jak to czasem niestety
bywa. S3 dobrze zintegrowane

z resztg pasma. Spojnosc brzmienia
to zreszta kolejna cecha wyroznia-
jaca ,Tagi" - charakter brzmienia od
géry do samego dolu jest podobny.
Jako bardzo poprawne odbieratem
takze zgranie czasowe. To wiasnie
stad wynika muzykalnosc i tatwosc
w przekazywaniu muzycznych
emocji.

607F nieZle sobie radzg z kreacja
sceny dZwiekowej. Nie otrzymamy
co prawda high-endowej nama-
calnosci, ani bardzo precyzyjnej
lokalizacji, jednak stereofonia jest
bardzo poprawna, w relacji do ceny
zastuguje na pochwaty. Ognisko-
wanie Zrédet pozornych pomie-

dzy kolumnami wykazuje tylko

niewielkie rozmycie konturéw, natomiast poza
bazg jest nie tylko lepiej niz przecietnie, ale
bardzo dobrze w skali bezwzglednej - kolumny
precyzyjnie ukazuja pozycje Zrodet dZzwieku

z boku stuchacza.

NASZYM ZDANIEM

Kolumny TAGA Harmony TAF-607F wydaja
sie by¢ naturalnym partnerem dla
miekko grajacych wzmacniaczy
hybrydowych lub lampowych. Jednak
nawet z neutralng elektronikg tran-
zystorowa ich brzmienie okazuje sie
ekscytujace i weiggajace

mimo pewnego wyostrzenia.

Cieszy fakt, ze powstajq takie kon-
strukcje - budzetowe podtogdwki

z ,duszg” i autentyczng checig do
grania. Obiektywnie rzecz biorac,

sq to bardzo dobre zestawy, warte
swojej, naprawde atrakcyjnie skal-
kulowanej, ceny. Z pewnoscig nie sg
propozycja dla kazdego, ale z punktu
widzenia mitosnikdw brzmienia dy-
namicznego, szybkiego, z nisko scho-
dzgcym, kontrolowanym to wrecz
okazja, jakiej nie wolno przepuscic. B

Impedancja i faza elektryczna

TAV-607F mozna zakwalifikowac jako obcig-
Zenie znamionowo 6-omowe. Minimum jest
osiggane przy duZej czestotliwosci (8,7 kHz)
i ma wartos¢ 5,1 Q. W bardziej istotnym ener-
getycznie rejonie niskiej $rednicy modut impe-
dancji nie spada ponizej 5,4 Q, natomiast faza
elektryczna nie przekracza 49° (wartosci bez-
wzglednej). Mozna zatem uznat, ze TAV-607F
beda fatwym obcigzeniem dla wzmacniacza,
nawet lampowego.

Przyjrzenie sie w powiekszeniu wykresom
modutu impedancji i fazy w zakresie 150 Hz
- 1,2 kHz ujawnia szereg pikéw i zaburzef.
Najprawdopodobniej majg one zwigzek z rezo-
nansami $cianek obudowy, a by¢ moze takze
portu BR. Gestost tych zaburzen jest wieksza
niz zwykle, co mozna wytlumaczyc oszczedno-
$ciowym wykonaniem obudowy. (FK)




