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W tym tescie wystepujg prawie

wytgcznie producenci amerykanscy,

ale miedzy nich wtargneta firma euro-
pejska, a doktadniej — polska. Czym

i jak chce konkurowac z subwooferowymi
potentatami? Na wstepie pewne jest tylko
jedno — konstrukcjg z 12-calowym prze-
twornikiem, bo to obowigzkowa cecha

wszystkich modeli tego poréwnania.

aga Harmony jest nam
doskonale znana, infor-
I macje o jej nowosciach
pojawiajg sie czesto,
tworzg wizerunek pro-
ducenta ofensywnego i coraz bardziej
wszechstronnego. Firma zaczegta
od produktéw niskobudzetowych, ktére
dalej sg gtéwna czescig jej oferty, ale juz
od kilku lat zwieksza sie udziat pozyciji
drozszych, a na szczycie oferty znajduje
sie Diamond F-200 w cenie
30 000 zt za pare. Subwooferéw w ka-
talogu Tagi jest bardzo duzo, chociaz

w tej dziedzinie firma nie szarzuje
z cenami; wybor koriczy sie na putapie
2500 zt wiasnie testowanym Thunde-
rem SW-12, obejmujac az jedenascie
modeli - to z kolei swoisty rekord, gdyz
zaden inny producent nie ma az tylu
propozycji w zakresie niskobudzetowym
i zastanawiam sig, czy to nie przesa-
da, czy klienci nie maja wiekszego
problemu z podjeciem decyzji wobec
takiej obfitosci, a sprzedawcy musza
sie gimnastykowac, aby wskazywac
réznice. Omawianie i poréwnywanie
wszystkich subwooferéw Tagi trwatoby
zbyt dtugo. Uciekamy juz od tych dyle-
matow, skupiajac sie na Thunder SW-12.
To subwoofer jednoznacznie najlepszy
i najdrozszy. Trzeba bedzie tej bestii
przygotowac sporo miejsca, a takze
zapewni¢ sobie pomoc we whniesieniu,
rozpakowaniu i instalacji — wazy prawie
35 kg, czyli o wiele wiecej niz jakikolwiek
inny subwoofer tego testu, doktadnie
dwa razy wiecej niz jeden z nich i prawie
trzy razy wiecej niz jeszcze inny!
Chociaz Taga nie chwali sie specjal-
nymi subwooferowymi ,technologiami”,
to przygotowata konstrukcje bardzo
solidng, pod wieloma wzgledami wrecz
unikalng w tej klasie cenowe;.

Przejdzmy od razu do kolejnej
ciezkiej i mitej niespodzianki — gtosnik
wyglada pieknie, ,organoleptycznie” de-
klasuje renomowanych amerykanskich
rywali; oni rowniez majg w arsenale
podobne, a nawet jeszcze mocniejsze
okazy, ale stosujg je w znacznie droz-
szych subwooferach. Co najbardziej
znamienne, w catym przegladzie,

w dwéch jego odcinakach obejmuja-
cych w sumie 12 subwooferéw z gtosni-
kami roznej wielkosci, tylko jednostka

z Thunder SW-12 ma odlewany kosz,

a pozostate majg kosze blaszane. Ma
tez najwiekszy uktad magnetyczny,
ztozony z dwdch ferrytowych pierscieni
o $rednicy 15,5 cm; nie spotkalismy tez
dotad réwnie duzej cewki — jej Srednica
wynosi 2,5 cala. Kosz jest oczywiscie
wentylowany pod dolnym zawiesze-
niem, centralnie wentylowany jest tez
uktad magnetyczny. Membrana jest
gruba, celulozowa, z duzg wypukta na-
ktadka przeciwpytowa i bardzo grubym,
gumowym zawieszeniem, wskazujgcym
na przygotowanie do duzych amplitud.

Kosz przykrywa metalowy pierscien,
gtosnik przykrecony jest srubami (w po-
zostatych subwooferach wkretami);
front ma grubo$¢ 32 mm i chociaz
jeszcze grubszy ma Klipsch (35 mm),
to i pod tym wzgledem Taga nalezy
do lideréw.
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To tez jedyny subwoofer, w ktérym
odizolowano wzmacniacz - jest za-
mkniety we wtasnej komorze. Troche
zmniejsza to objetos¢ dostepna dla
gtosnika, ale sam wzmacniacz nie jest
atakowany cisnieniem i falami emito-
wanymi przez gtosnik. Moze nie jest
to warunek jego poprawnego dziatania
(skoro nie stosuja takich srodkéw zapo-
biegawczych inni producenci), podob-
nie jak odlewany kosz gtosnika, ale mito
jest stwierdzi¢ specjalng starannosé.

Sam wzmacniacz
tez jest wyjatkowy
jak na obecne sub-
wooferowe zwyczaje.
Wedhug producenta
ma moc¢ RMS 350 W
(iaz 950 W ,.szczylowa
dynamiczng”), pracujac

w klasie AB.

Wzmacniacz w tej klasie o takiej
mocy (biorgc tylko pod uwage RMS)
wydzielatby sporo ciepta, a wiec wyma-
gat duzego radiatora - i taki faktycznie
znajduije sie z tytu. Zatuje, ze nie wy-
kreciliSmy wzmacniacza, aby obejrze¢
go doktadniej, ale o pracy w klasie AB

Wiekszg czes$¢ panelu wzmacniacza zajmuje
radiator. Kiedys byt to widok czesty, dzisiaj
nalezy do rzadkosci — powszechnie stoso-
wane wzmacniacze w klasie D nie wymagajg
takiego chtodzenia. W Thunder SW-12 za-
stosowano tradycyjny wzmacniacz w klasie
AB, ktéry moca (350 W) nie ustepuje jednak
konkurentom w klasie D.
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przeczytatem pdzniej. Nawet gdyby
moc byta nieco nizsza, to obecnosé
wzmacniacza w klasie AB w subwoofe-
rze jest dzisiaj rzadkoscig, ktérg z sym-
patig przyjmie cze$¢ audiofiléw, wcigz
niedowierzajgcych w jako$¢é wzmac-
niaczy w klasie D, mimo ze te coraz cze-
$ciej sg stosowane we wzmachniaczach
petnopasmowych, a w subwooferach
juz niemal wytacznie - ich parametry
od dawna sg w petni satysfakcjonujace
dla takiego zastosowania.

Z tytu, pod ptytg wzmacniacza znaj-
duje sie szczelina - wylot uktadu bas-
-refleks. Prawde méwigc zdziwitbym
sie, gdyby tak duza obudowa z gtosni-
kiem o tak mocnym ,napedzie” praco-
wata w systemie zamknietym. Uktad
rezonansowy dostrojono do$¢ wysoko
(chociaz mozna go byto dostroi¢ nizej,
zaktadajgc dtuzszy tunel), co ogranicza
pasmo przenoszenia — 0 szczegoty
prosze pyta¢ w laboratorium.

Z tytu znajduja sie trzy pokretta, ptyn-
na regulacja dotyczy oczywiscie pozio-
mu i filtrowania dolnoprzepustowego,
ale trzecie nie zajmuje sie faza (przeta-
czang tylko skokowo), lecz dodatkowa
funkcjg nazwang ,bass extension”,
sugerujgca rozszerzenie pasma prze-
noszenia (jej rzeczywiste dziatanie tez
sprawdzimy w laboratorium). Sygnat
podamy do stereofonicznej pary RCA
albo - i pewnie najczesciej — do nieza-
leznego wejscia LFE.

Zupetnie wyjatkowy w tym tescie
przetwornik Thundera ma wszystkie cechy
znacznie wyzszej klasy niz konkurenci.
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Trzecie pokretto to dodatkowa funkcja -
regulacja ,bass extension”.

Abstrahujgc od solidnosci, nad pro-
jektem i wykoriczeniem obudowy nikt
nie ,wydziwiat” — to surowy prostopa-
dtoscian, ktéry swojg duzg objetosc
zawdziecza sporej gtebokosci i wyso-
kosci (ok. 50 cm), przy nieco mniejszej
szerokosci (ok. 40 cm), dzieki czemu
wcigz wyglada dos¢ zgrabnie. Gto$nik
mozna zakry¢ maskownicg, a catos$¢
stoi na 3-cm nézkach. Front polakiero-
wano na czarno, a pozostate $cianki
oklejono czarng folig drewnopodobng
(black ash).

Wylot
bas-refleksu
znajduje sie na tylnej
$ciance, na dole. Mimo to
mozemy bez obaw ustawi¢
subwoofer blisko $ciany — thunder
bedzie jeszcze wigkszy.
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