HI-FI Wolnostojace zespoty gtosnikowe 5500-6000 zt

PLATINUM FE0SE

Jedni wedrujq z hi-endu na nizsze pétki cenowe,
inni wchodzq na wyzsze. Taga zaczela kiedys
od produktéw niskobudzetowych, zdobywajqgc
naturalng popularnos$é¢ duzq sprzedazq, a nie
testami modeli, o ktérych wiekszo$¢ moze
tylko pomarzy¢. Teraz prébuje zdoby¢ klienta
z grubszym portfelem, co nie jest latwe dla
producenta kojarzonego z tanimi produk-
tami. Wymaga to wiec specjalnego wysitku

i wyraznego ,przelicytowania” konkurenciji.

a wstepie musze jeszcze wspomnie¢ o firmowym opisie

konstrukcii, jaki przygotowat producent, a przettuma-

czyl polski dystrybutor. Niezaleznie od tego, czy sq

w nim jakie$ bledy i troche marketingowych przechwa-
tek, tekst jest godny szacunku ze wzgledu na swojq objetosé,
ogdlng poprawnos¢ merytoryczng i dobry jezyk. Dobre firmowe
opisy (a tym bardziej ich polskie ttumaczenia) weale nie sq
czeste, przez co wyraza sie lenistwo i niekompetencja usprawie-
dliwiana dewizq: ,,a kto tam Panie dzisiaj co$ czyta”. No pewnie,
trudno cos czytac, jak nic mgdrego nie ma do czytania. W korcu
jednak dystrybutorzy powinni robi¢ cos wiecej, niz tylko wy-
stawia¢ faktury, wiec niech wezmq przyktad z Polpaku - w jaki
sposob kreuje sie marke, aby potem jg dobrze sprzedawac.

W tej sytuacji nie p6jde na tatwizne i nie bede przepisywat,
ani nawet przeredagowywat tego tekstu — w czasach internetu
kazdy moze sig z nim zapozna¢, a recenzje w dobrym magazy-
nie powinny wnosi¢ co$ nowego. Przede wszystkim ,badania”
odstuchowe i pomiary, ale tez wiasne wnioski odnognie techniki
iwyglgdu.

Platinum F60E to konstrukcja do$¢ niekonwencjonalna
z trzech powodéw: zasadniczego uktadu, bowiem we wspétcze-
snych systemach tréjdroznych pracujq zwykle wiecej niz jeden
18-cm glosnik niskotonowy (prosze spojrze¢ na wszystkie inne
tréjdrozne tego dwuodcinkowego testu), duzego zbioru réznych
elementéw i rozwiqzan, czasami kojarzonych z innymi markami,
wreszcie wrazenia luksusu (nie pisze — elegancji), niespotykane-
go na tym pulapie cenowym, niezaleznie od tego, czy zapropo-
nowany styl przypadnie nam do gustu, czy nie. To styl odlegly od
minimalizmu, funkcjonalizmu itp, czego ttumaczy¢ nie trzeba,
wystarczy tylko popatrze¢ na zdjecia. Nie ma jednak zupetnie
zbytecznych ozdobnikéw, wszystko sklada sie w dos¢ logiczng
catosé. Czasami spotykamy kolumny, w ktérych ,,co$ jest bez
sensu”, gléwnie z powodu nadmiaru i dodania do siebie elemen-
téw z zalozenia alternatywnych, a nie komplementarnych. Tutaj
jestbogato, ale od strony ukladowej nie ma kolizji. Powtérze
tylko, ze na basie pracuje jedna ,,18-tka”, wiec kolumna ta nie
moze mie¢ wysokiej mocy (90 procent mocy idzie w zakres ni-
skotonowy, wiec specjalny $redniotonowy niewiele w tej sprawie
zmienia), sq pod tym wzgledem bliskie ukladom dwudroznym.
W zamian, dysponujge duzq objetosciq prawie catej obudowy

(z wyjgtkiem malej zamknietej komory $redniotonowe-
go), jedna ,,18-tka” moze
swobodniej rozciggngé

: swojq charakterystyke.
¥ Inne kwestie przedsta-
wiam w podpisach do zdjeé.

v Wygiete boczne Scianki to zawsze atut co najmniej akustyczny
(mniejsze wibracje i fale stojace wewnatrz obudowy), chociaz moda sie zmienia
1 ksztalty kolumn tez. Naturalny, egzotyczny fornir (tutaj palisander),

w dodatku lakierowany na wysoki polysk, zawsze robl wrazenie

— w tym tescie takich luksusow nikt inny nie pokazat.




Cokolisko 1 wielkie kolce — moga sie podobac bardzo,
Srednio lub wcale, ale swoja role spelnia swietnie,
szeroko rozstawione 1 latwe do wyregulowania.

Tytanowa koputke ostania dodatkowo metalowa
siateczka (niezaleznie od giownej maskownicy, ktéra
mozna zdjac¢), mogaca pelni¢ dodatkowa funkcje dyfuzora.
Lekkie wysuniecie giosnika wysokotonowego (ponad
gdrna krawedz obudowy) ze standardowa (duza) osiona
nie jest tak korzystne, jak w przypadku glosnikow wyso-
kotonowych o niewielkiej catkowitej Srednicy (powstaje
problem fal odbijanych od dodatkowej, biegnacej fukiem
krawedzi). Producent informuje; ze w nowej wersji tego
tweetera (instalowanej w tej kolumnie) zastosowano
magnes neodymowy, co teoretycznie dalo okazje do
zmniejszenia jego frontu, ale wymagaloby przeciez
przekonstruowania gormej czesci obudowy.

Glosnik sredniotonowy ma membrane aluminiowa Niskotonowy jest najbardziej oryginalny ze wzgledu na
1 klasyczny ,korektor fazy” — nieruchomy, w ksztal- material membrany — producent informuje, ze wykonal ja
cie pocisku, pozwalajacy na wentylacje cewki z welny; by¢ moze chodzi 0 mieszanke welny z celulo-
1 ,ukladajacy” charakterystyke przetwarzania. 2g, @ nawet jezell o czysta welne, to w wyniku jakiegos

procesu technologicznego tworzaca Sztywna Strukture.
Wezesniej welna byla znana w technice glosnikowej jako
materiat rekomendowany do tumienia linii transmisyjnych,
ale juz trzydziesci lat temu firma Vieta stosowala
membrany z bawelny.
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obudowy,
a same zaciski
Sq znacznie
solidniejsze,
niz zwykle
spotykane
w tym zakre-
Setki drobnych wglebieri na wylocie bas- sie cenowym
refleksu... Najwyrazniej B&W nie udalo sie sku- (podobne ma
tecznie opatentowac swojego ,flow-portu” albo ESA), choclaz
skutecznie egzekwowac swoich praw. Zreszta daleko im
rozne formy wyzlobien tego elementu, majace Jjeszcze do
Dpoprawiac przeplyw powietrza, widzimy (cen) WBL...
w konstrukcjach wielu firm.
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Laboratorium Taga Harmony PLATINIUM FEOSE

rys. 2. charakterystyka modutu impedancji.

Bytem szczerze ciekaw, jak wyglgda cha-
rakterystyka przetwarzania kolumny grajqcej

tak szczegodlnie; trudno byloby mi uwierzy¢, ze

takq zywosc¢ i bezposrednios¢ uzyskuje przy
charakterystyce liniowej. Pytanie tylko, jak da-
leko idq zmiany, i gdzie zostaly ulokowane?
W kontekscie tego, co zwykle widzimy
w laboratorium, charakterystyka Tagi jest
rzeczywiscie wyjgtkowa, bowiem w zakresie
wysokich tonéw obniza sig, w najwyzszej
oktawie lezqgc ok. 6 dB ponizej sredniego
poziomu w calym pasmie; teraz wrecz sie
dziwie, ze brzmieniowe skutki takiej sytuaciji
nie byly... szczerze méwiqe, gorsze, niz to
odebratem. Do okolic 8 kHz charakterystyka
jest wzglednie zréwnowazona, z lokalnymi
nieréwnomiernosciami; jednej z nich mozemy
unikng¢, nie siadajgc zbyt wysoko (ostabienie
przy 3,5 kHz, przy czestotliwosci podziatu
miedzy sredniotonowym a wysokotonowym),

ODSEUCH

Koniec wieniczy dzieto... Albo koniuszek
wienczy dzietko. Dziesie¢ kolumn (pamigtajmy
o pierwszych pieciu z wrzesnia) roztoczylo
szerokq panorame brzmien i okazuje sig, ze
ostatnia z nich (ze wzgledu na przyjetq kolej-
no$¢ alfabetyczng) tez ma co$ do zapropo-
nowania — wyraznie co$ innego. Czy ,ostatni
bedq pierwszymi”, to juz kwestia gustu, lecz
na pewno kolumny Tagi nie powinny zostac
zlekcewazone - jezeli tylko w ponizszym opisie
znajdujemy watki, ktdre nas interesujq, znajdz-
my tez czas, aby poznac je osobiscie.

W pewnym uproszczeniu, ale uprawnionym,
brzmienie tych kolumn jest negatywem brzmie-
nia Choruséw 726 — mam na mysli charaktery-
styke czestotliwosciowq, ktéra w najwiekszym
stopniu okresla nasz odbiér barwy, a nawet
przestrzennosci, nie méwiqc o klimacie, stylu
_ itp. Zanim jednak zaczniemy fakty interpreto-
wa¢, przedstawmy je; nie mam tez watpliwo$ci
co do zbiezno$ci miedzy tym, co slysze, a tym,
co zmierzymy w laboratorium. Tagi grajq $rod-
kiem pasma - mocnym i radosnym, gestym,
ale nie przyciezkim; najblizej im do Castle
Stirling 3 sprzed miesiqca, przy czym Tagi
grajq 1zej, ale jeszcze bardziej , do przodu”.
Najwieksza aktywnos¢ jest przesunieta nieco
wyzej na skali czestotliwosci; brzmienie ma
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rys. |. charakterystyka przetwarzania na réznych osiach.

a innych - zdejmujgc maskownice (dotek przy
4 kHz, gérka przy 6 kHz). Najlepiej usiqsc troche
nizej, wéwczas w okolicach 8 kHz poziom jest
NAjwyzszy.

W zakresie niskich czestotliwosci charak-
terystyka jest bardzo dobrze rozciggnieta,
z lekkim wzmocnieniem przy czestotliwosci
rezonansowej bas-refleksu (40 Hz, co podpo-
wiada nam tez minimum na charakterystyce
impedancji) i szybkim juz spadkiem ponizej,
ale punkt -6 dB pojawia sie przy bardzo niskich
32 Hz. Czulo$c¢ jest przyzwoita, a nawet wysoka,
jak na uktad z jednym 18-cm niskotonowym

jeszcze wigcej zycia, jest bezposrednie i - co

w tej sytuacji najwazniejsze — wcigz nie pojawia
sie przykra natarczywos¢; brzmienie jest jedno-
znaczne w swoim stylu. Projektant poszed! na
catos¢, po bandzie, ale sie udato — procentuje
spéjnosé, dynamika, do przodu wychodzi po
kolei wszystko, co jest na pierwszym planie:
gitary, wokale, werbel... Tagi grajq naprawde
wyjatkowo i przeciez zaskakujgco — weale nie
skrajami pasma, co jest popularng receptq na
dzwiek efektowny. Czasami ich brzmienie przy-
pominato mi nawet dziatanie pojedynczego
przetwornika... szerokopasmowego, ale prosze
w tym odczyta¢ komplement, tylko , dobrodziej- .
stwo inwentarza” — szybkos¢, zadziomose,
emocjonalnos$é¢. I na tym przykladzie mozna

sie przekona¢, ze wbrew powszechnemu mnie-
maniu, muzyce rockowej stuzy nie tylko bas

i wysokie. Najwyzsza géra jest wycofana, Tagi
nie grajq ,,powietrznie” i orzezwiajgco, mimo to
sq ,otwarte”, a raczej, jak juz napisatem, ,wy-
chodzgce”, uwalniajgce muzyke, ich brzmienie
nie ma w sobie zadnego uwikiania, zachwia-
nia, nie$miatosci i nieporadnosci — a czasami
kolumny nawet bardzo dobrze wyréwnane
grajq bez przekonania, jakby sie wstydzily.
Tagi wrecz przeciwnie — grajq chetnie i bez
komplikacji. Basem przesadnie nie szarzujq

i w wielu nagraniach, o ile ustawimy je daleko

- 87 dB; bylaby jeszcze o decybel wyzsza,
gdyby powyzej 1 kHz utrzymano podobny
poziom, jak ponize;.

Minimum impedancji wynosi 3,5 oma, co
przesqadza o 4-omowej impedancji znamio-
nowej.

Impedancja znamionowa [Q]* 4
Czutosc (2,83 V/I m) [dB]* 87
Rek. moc wzmacniacza [W]** 20-240
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) [cm] 96,5 x 25 x 34
Masa [kg] N

* parametry zmierzone, ** dane producenta,

od $ciany, niskie tony bedq troche cofniete,

lecz niekoniecznie pogorszy to naturalnosé¢

muzyki, czasami odchudzi wokale, a czasa-

mi nawet pomoze - kilka przebasowionych

nagran zabrzmiato ,,akuratnie”. Niekonwen-

cjonalne, dalekie od ortodoksyjnej neutralnosci

i odchodzqce od niej w zaskakujgcym kierunku,

z zaskakujqgco satysfakcjonujgeym rezultatem...

Grajq i grzejq jak ,czysta zywa wetna”.
Andrzje Kisiel

~ PLATINUM F60SE

~ CENA: 5500 Zh

~ DYSTRYBUTOR: POLPAK
- www.polpak.com.pl

WYKONANIE

Z ambicjami produktu luksusowego — obudowa
wykonczona fornirem palisandrowym i polakierowana
na wysoki polysk, ciekawe przetworniki w ukiadzie
tréjdroznym, kilka efektownych dodatkéw.

PARAMETRY

Charakterystyka opadajaca na gérnym skraju pasma,

z bardzo nisko rozciggnietym basem (-6 dB w okoli-
cach 30 Hz), wysoka czulo$¢ 87 dB, impedancja 4 omy.

BRZMIENIE

Do przodu z zywym, goracym Srodkiem, spéjne, szyb-
kie, witalne. Niski, ale nieprzywalajacy, uprzejmy bas
1 skrocona gora pasma. Wiasna, bardzo angazujaca
kreacja.
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